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 MODULO D’ORDINE  PER  SELETTORE  MICROPROCESSORE  TCP46
Caratteristiche principali BASE  STANDARD

· Funzionamento a   3 Bistabili 

· Base   3  fermate 

· Tensione teleruttori  da 48 a 70  Volt  CC  

· Alimentazione   400 VOLT   ac 

CLIENTE                  _______________________________        DATA           ________________

Riferimento Impianto _______________________________       Fermate    N°  _______________

Segnale di Posizione |__|  SI  |__| NO                        Tensione dei teleruttori VOLT  CC  ________

Costruttore del  quadro elettrico _____________ Attuale vano funzionante con ________________

Se con selettore indicare la marca del selettore__________________    Modello _______________ 

Disponibilità dello schema elettrico |__|  SI  |__| NO     Allegato schema N° ___________________

FUNZIONAMENTO A  2  VELOCITA’  |__| SI     |__| NO     

FORNITURA di sensori e magneti            |__| SI     |__| NO     

NOTE ………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

CONSEGNA RICHIESTA  PER ________________                       TIMBRO e FIRMA        

